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SERIE NV 
(asse verticale) 

 

SERIE NVX 
(asse verticale INOX) 

 
 
 

SERIE NO 
(asse orizzontale) 

 

SERIE NOX 
(asse orizzontale INOX) 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
Questa serie di pompe è stata progettata in conformità alle norme DIN 24255. 
 
Queste pompe sono ad una sola girante ed hanno come caratteristica peculiare il fatto di consentire di 
estrarre rapidamente all'indietro le parti rotanti, senza scollegare la pompa dalle tubazioni (nel caso di 
pompe orizzontali).  
 
Grazie alla varietà delle configurazioni disponibili, queste pompe, trovano applicazione nei seguenti 
settori: industriale, civile, depurazione ed agricoltura. 
 
Le configurazioni disponibili sono: 
 
N0  Elettropompa ad asse orizzontale 
N0X  Elettropompa ad asse orizzontale in acciaio INOX 
NV  Elettropompa ad asse verticale 
NVX  Elettropompa ad asse verticale in acciaio INOX 
 
Elettropompe serie NV, pompa tipo centrifuga monostadio, con bocca di aspirazione assiale rivolta 
verso il basso, bocca premente radiale direttamente flangiata alla tubazione di mandata alla quale è 
saliente sino alla piastra di sostegno sulla quale è posta la bocca di mandata, disposta verticalmente 
verso l'alto. L'albero è sostenuto nella parte superiore dal cuscinetto del motore lubrificato a grasso. 
 
La piastra di sostegno è normalmente, di forma rettangolare, ma può essere costruita in forme e 
dimensioni più svariate, a seconda delle esigenze del cliente. 
 
Elettropompa serie NVX , pompa NV interamente in acciaio INOX , idonea per liquidi aggressivi. 
 
Elettropompa serie NO, pompa centrifuga monostadio, accoppiata mezzo giunto elastico a motore 
elettrico, montate su basamento metallico.  
 
Elettropompa serie NOX , pompa NO interamente in acciaio INOX , idonea per liquidi aggressivi. 
 
 
IMPIEGHI 
 
Le applicazioni sono molteplici nei vari settori: 
 
INDUSTRIALE: Travaso di liquidi limpidi o leggermente torbidi, acidi, idrocarburi solventi, lavaggio e 
abbattimento fumi. 
 
CIVILE: Prosciugamento a seguito di allagamenti e servizio antincendio. 
 
AGRICOLTURA: Lavaggio, irrigazione, ecc. 
 
 
MATERIALI 
 
Il supporto è fornito in ghisa GG25 (serie NO e NV) 
Corpo pompa, la girante e lo scudo possono essere forniti sia in ghisa GG25 ((serie NO e NV) 
che in acciaio inox AISI 316 (serie NOX e NVX) 
L'albero è in acciaio inox AISI 420 ((serie NO e NV) oppure in AISI 316.(serie NOX e NVX) 
Tenuta a baderna oppure meccanica (a seconda del liquido da convogliare). 
Nella serie NV e NVX al posto del dispositivo di tenuta, viene montata una camicia d'albero. 
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SENSO DI ROTAZIONE 
 
Orario visto dal lato motore. 
 
 
VERNICIATURA 
 
La verniciatura standard viene eseguita in BLU RAL 5010. 
 
 
LIMITI DI IMPIEGO 
 
PORTATE     da 3 a 600 m3/h 
 
PREVALENZE      da 2 a 100 m. 
 
PRESSIONE STATICA MAX   10 bar. 
 
TEMPERATURA MAX D’ESERCIZIO  105° C (per esecuzione a baderna).  
 
 
MONTAGGIO E INSTALLAZIONE 
 
Verificare che i dati indicati sulla targa, ed in particolare potenza, frequenza, tensione, corrente 
assorbita, siano compatibili con le caratteristiche delle linea elettrica o del generatore di corrente 
disponibile. In particolare la tensione di rete può avere uno scostamento del +/- 5% del valore di 
tensione nominale di targa. 
 
Verificare il grado di protezione e di isolamento indicati sulla targa siano compatibili con le condizioni 
ambientali. 
 
Verificare che le caratteristiche chimico/fisiche del liquido da spostare corrispondano a quelle 
specificate nell’ordine. 
 
Verificare le condizioni ambientale, le pompe possono essere installate in locali chiusi o comunque 
protetto, con temperatura ambiente max +40°C, in atmosfera non esplosiva. 
 
Verificare la rispondenza dell’impianto elettrico alle norme CEI EN 60204-1 ed in particolare: l’esistenza 
della linea elettrica di messa a terra, la presenza di un sezionatore lucchettabile per isolare il motore in  
caso di malfunzionamenti o piccoli interventi di manutenzione, la presenza di un pulsante d’arresto 
d’emergenza. 
 
Verificare che portata e prevalenza della pompa corrispondano alle caratteristiche richieste. 
 
Accertarsi, prima di collegare le tubazioni alle relative bocche, che la parte rotante della pompa ruoti 
liberamente e non sia frenata. 
 
Accertarsi che la piastra d’appoggio della pompa sia ben ancorata 
 
Verificare che lo spazio circostante dia sufficiente a garantire la ventilazione e la possibilità di 
movimento per interventi di manutenzione. 
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FISSAGGIO DELLA POMPA 
 
Per le pompe serie NO è prevista solo installazione orizzontale. 
La pompa deve essere installata il più vicino possibile al punto di 
aspirazione del liquido. 
I bulloni di fondazione devono essere inseriti nel basamento e serrati 
uniformemente.  
Dopo aver fissato il basamento è necessario verificare l’allineamento 
dell’asse della pompe con l’asse motore e la distanza tra le due flange 
del giunto. Più precisamente, con riferimento  
alla tabella sottostante ed in funzione del diametro del giunto occorre 
che: 
gli errori di allineamento X e Y siano inferiori ai valori massi,i 
ammissibili indicati; 
la distanza W tra le due flange sia compresa tra i limiti indicati; inoltre 
facendo ruotare la pompa, la distanza W deve essere costante lungo 
tutta la circonferenza. Per eventuali correzioni, allineare le viti di 
fissaggio e spessorare mediante lamierini calibrati. 
 
 
 
 
D (mm) 85 100 125 145 172 196 221 250 275 300 
X (mm) 0.1 0.1 0.1 0.14 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 
Y(primi) 33’ 33’ 33’ 33’ 46’ 46’ 46’ 46’ 1°0’ 1°0’ 
W(mm) 2÷3 3÷4 3÷4 3÷4 3÷4 3÷4 3÷5 3÷5 3÷5 3÷5 
 
 
Per le pompe di serie NV è prevista solo l’installazione verticale. 
I bulloni di fissaggio devono essere inseriti nella piastra e serrati uniformemente.  
 
 
COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI 
 
Per un corretto funzionamento della pompa devono essere osservate le seguenti avvertenze: 
 
·  Il valore di NPSH disponibile nell’impianto di sollevamento deve essere sempre maggiore del valore 

di NPSH dell’elettropompa, per evitare cavitazione della stessa.  
 
·  La velocità di flusso nella linea di aspirazione può raggiungere 1,5-:-2,5 m/sec, comunque non deve 

superare i 3 m/sec. 
 
·  Le tubazioni devono essere allacciate alle bocche della pompa senza provocare tensioni sulla 

stessa,  pena possibile perdita di liquido o rottura della pompa 
 
·  La velocità di flusso nella linea di aspirazione può raggiungere 1,5-:-2,5 m/sec, comunque non deve 

superare i 3 m/sec. 
 
·  Evitare bruschi cambiamenti di diametro e curve troppo strette . Se i diametri delle tubazioni 

differiscono da quelli delle bocche della pompa il collegamento deve essere fatto con un tratto di 
tubo conico eccentrico (aspirazione),  concentrico (mandata). 

 
·  In caso di pompaggio di liquidi caldi si deve fare in modo che, mediante opportuni sostegni e 

ancoraggi, soltanto minime forze derivanti dalla dilatazione termica possano agire sulla pompa. 
 
·  La linea d’aspirazione deve essere a tenuta stagna. 
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·  Sistemare la flangia aspirante della tubazione di aspirazione, dopo aver applicato una valvola di 
fondo con filtro, nella parte più bassa del liquido da pompare. 

 
·  La saracinesca della linea aspirante deve rimanere completamente aperta durante il funzionamento 

e non deve mai essere usata per la regolazione. 
 
·  Installare nella tubazione di mandata una saracinesca, possibilmente vicino alla bocca premente 

della pompa. E’ consigliabile installare anche una valvola di non ritorno fra la bocca premente e la 
saracinesca. La pompa è così protetta contro inversioni di rotazione e colpi d’ariete che potrebbero 
verificarsi in caso di improvviso arresto. 

 
·  Pulire accuratamente tutte le valvole e le tubazioni prima degli allacciamenti 
 
 
 
COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
Le elettropompe non sono provviste di quadro elettrico, che deve 
essere realizzato ed installato a cura dell’utente in osservanza delle 
norme CEI EN 60204-1. 
 

�  Dopo aver verificato i dati indicati sulla targa, procedere al collegamento 
elettrico sui morsetti del motore in osservanza degli schemi di fig. 6 
in funzione della tensione e del numero di fasi della linea di alimentazione. 
 
a) monofase per alimentazione a tensione unica senza condensatore 
b) monofase per alimentazione a tensione unica con condensatore 
c) monofase per alimentazione a tensione unica con condensatore  

per potenze 3 e 4 kW 
d) monofase per alimentazione a due possibili tensioni con condensatore 

(d1=tensione bassa; d2=tensione alta) 
e) trifase per alimentazione a due possibili tensioni  

(d3=tensione bassa; d4=tensione alta) 
 

�  Collegare il cavo di messa a terra.  
 
�  Nel caso di alimentazione trifase verificare che il senso di rotazione dell’elettropompa corrisponda a 

quello indicato dalla freccia presente sul corpo della pompa. Dare e togliere tensione rapidamente ed 
osservare il senso di rotazione della ventola di raffreddamento del motore attraverso i fori del carter 
copriventola. Nel caso la pompa ruoti in senso inverso, invertire le due fasi sulla morsettiera. 
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DISEGNI  
 
SEZIONE POMPA VERTICALE SERIE NV 

 
 

NR DESCRIZIONE NR DESCRIZIONE 

1 CORPO POMPA 6 BUSSOLA RIV. ALBERO 

2 ANELLO DI USURA 7 ANELLO DI USURA 

3 GIRANTE 8 GIRANTE 

4 COPERCHIO 9 COPERCHIO 

5 BADERNA 10 PIASTRA 

1 

2 

3 

4 

 

6 

5 

7 

8 

9 

10 
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SEZIONE POMPA ORIZZONTALE SERIE NO 

NR DESCRIZIONE NR DESCRIZIONE 

1 POMPA 5 COPRIGIUNTO 

2 GIRANTE 6 GIUNTO 

3 COPERCHIO 7 MOTORE 

4 SOSTEGNO SUPPORTO 8 BASAMENTO 

1 

3 

8 

7 

6 

2 
 

 

4 5 
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NOMENCLATURA COMPONENTI POMPA  

 

NR DESCRIZIONE NR DESCRIZIONE  DESCRIZIONE 

1 TAPPO 15 CUSCINETTO 29 VITE 

2 GUARNIZIONE 16 PARTE ROTANTE TENUTA 
MECCANICA 

30 
PIEDE DI SOSTEGNO 

3 CORPO POMPA 17 PARTE FISSA TENUTA 
MECCANICA 

31 
RONDELLA 

4 GIRANTE 18 ANELLO OR 32 VITE 

5 GUARNIZIONE  19 COPERCHIETTO TENUTA 33 TAPPO SCARICO 

6 COPERCHIO 20 VITE PRIGIONIERA 34 TAPPO SFIATO 

7 VITE 21 RONDELLA 35 INDCATORE DI LIVELLO 

8 BUSSOLA 22 DADO 36 RONDELLA DI SPALLAMENTO 

9 DISTANZIALE 23 DADO BASSO 37 BADERNA 

10 PARAGOCCIA 
24 RONDELLA 38 DISTANZIALE CAMERA 

STOPPA 
11 ANELLO DI TENUTA 25 LINGUETTA 39 PREMISTOPPA 

12 SEEGER 26 ALBERO 40 VITE PROGIONIERA 

13 ANELLO OR 27 LINGUETTA 41 RONDELLA 

14 COPERCHIETTO SUPPORTO 28 SUPPORTO 42 DADO 
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DATA:    
CLIENTE:  
MATRICOLA:  
POMPA TIPO:  
PORTATA MC/H:   
PREVALENZA M:  
MOTORE ELETTRICO KW  
GIRI RPM:  
  
  
  
 
 
 
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 
 
Si dichiara che le elettropompe della serie : 

 
NV – NVX – NO – NOX  
 
Sono conformi alle seguenti disposizioni pertinenti: Direttiva relativa a macchinari nella versione valida 
al momento 
 
Direttiva 89/392/CEE ”Macchine”, appendice II A, 
Direttiva 89/336/CEE ”Compatibilità elettromagnetica”, appendice I 
Direttiva 73/23/CEE ”Direttiva per basse tensioni”, appendice III B 
 
Norme e specifiche tecniche nazionali applicate in particolare 
EN 809, EN 292/1, EN 292/2 
 

 
 
 
 
 
 

Il legale rappresentante 
MARIO PELIZZA 
G.P. S.A.S. DI PELIZZA MARIO & C. 


